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同样绕线效果要求下，绕线器⽐⼿⼯绕线具有更多优越性能：整个操作过程简便且不费⼒⽓。操作员只需要将线束装
载⼊绕线器的⽀轴处，然后上下环形移动绕线器即可进⾏绕线。
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防磨损，防热，防潮，防化学腐蚀

⼿持式绕线器的优势

经济⾼效

⼿持式绕线器⽐半⾃动或全⾃动绕线设
备采购成本低且不需要任何维护成本.

操作简便

只需重复简单的机械动作即可进⾏绕线
操作

同时适⽤于⼩截⾯线束

甚⾄适⽤于布线复杂的集线板上⼩截⾯线束的
缠绕。

快速性

与纯⼿⼯绕线不同，在保证缠绕线束整洁美观
和缠绕质量的前提下，⼿动绕线器可快速更换
胶带。
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线束包覆⼯具
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线束包覆⼯具

SM� Contact为绝缘带线束包覆提供了新型解决⽅案—⼿动绕线器TapiX.� 该⼯具可替代⼿动绕线，在确保质量和效率的
同时，操作简便，绝缘性能更好。

ь 切割更⾼效
ь 扳柄使制动旋转更加轻松
ь ⼩巧轻便
ь 操作简便
ь ⾼质⾼效
ь 胶带更换⽅便
ь 符合⼈体⼯学结构
ь 设计美观

切割⽅向
压住

胶带有粘性的⼀⾯

绕线⽅向

扳机

线束

TAPIX旋转⽅向

⽀轴��

胶带轴
旋转盘
显⽰在起始位置

操作原理
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TapiX
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技术参数

PVC 15 / PVC 19

90 mm

38 mm

3-23 mm

130 mm

246 x 158 x 32 mm

0.35 kg

胶带

⽀轴最⼤外径

胶带内径

线束直径

线束到⼯作台的建议距离

尺⼨�(W x D x H)

重量

配置选项
定制印刷

可以将您喜爱的图⽚印
制在绕线器的表⾯。

⼿柄雕刻
可 以 在 ⼿ 柄 处 雕 刻 公 司
LOGO，⽤户名字或者其他的
重要信息。也可以雕刻盲⽂。
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联系⽅式

SPAIN

FRANCE

GERMANYRUSSIA

ASIA

ESTONIA

联系我们
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SM CONTACT FRANCE

总公司成⽴于1986年

+33 (0)1 64 63 66 66
Fax +33 (0)1 64 63 67 22
smcontact@smcontact.fr

20-22 voie Gallo Romaine,                              
Quincy-Voisins, 77860 France

SM CONTACT ASIA

亚洲⼦公司成⽴于2008年

郑丹�⼥⼠
+86 (0)20 2288 3182
info@smcontact.cn

番禺区番禺⼤道555号天安节能科技园
交流中⼼205室

SM CONTACT ENGINEERING

俄罗斯⼦公司成⽴于2011年

+7 812 980 97 93
info@smcontact.ru

21 lit. A Basseynaya Street,                
Saint Petersburg, 196191 Russia

SM CONTACT GMBH

德国⼦公司成⽴于2015年

+49 89 693 30 380
sales_de@smcontact.eu

Haidgraben 2                                              
D-85521 Ottobrunn, Germany

SM CONTACT SPAIN

西班⽛⼦公司成⽴于2017年

+34 645226237 
smcontact@smcontact.eu

Coworking Nogués              
Passatge de Nogués 10          
08025 Barcelona, Spain

SM CONTACT TECH

爱沙尼亚⼦公司成⽴于2018年

+372 6825501 
smcontact@smcontact.eu

Aleksander Puškini Street 59, Narva 
20609 Estonia
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更多TapiX相关信息请扫描⼆维码�
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